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Variante / Type 0
0 = SF
Wartungsfrei
Service free

Variante / Type 1
1 = AS
1 x Außenschmierung
1 x Lub in Cup

Variante / Type 2
2 = 2 x AS
2 x Außenschmierung
2 x Lub in Cup

Variante / Type 3
3 = 4/7
4 x Außenschmierung / 
Lateralschmierung
4 x Lub in Cup / 
Lateral Grease Nipple

Variante / Type 4
4 = 4 x AS
4 x Außenschmierung
4 x Lub in Cup

Variante / Type 5
5 = ZS
Zentralschmierung
Central Grease Nipple

Variante / Type 6
6 = BS
Büchsenschmierung
Holes in Bearing

Variante / Type 7
7 = LS
Lateralschmierung
Lateral Grease Nipple

Variante / Type 8
8 = 1/5
1 x Außenschmierung / 
Zentralschmierung
1 x Lub in Cup / Central Grease Nipple

SCHMIERVARIANTEN
LUBRICATION POINTS
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Variante / Type 9
9 = 4/5
4 x Außenschmierung / 
Zentralschmierung
4 x Lub in Cup / 
Central Grease Nipple

Variante / Type 10
10 = 6/7
Büchsenschmierung / 
Lateralschmierung
Holes in Bearing / 
Lateral Grease Nipple

Variante / Type 11
11 = 2/5
2 x Außenschmierung / 
Zentralschmierung
2 x Lub in Cup / 
Central Grease Nipple

Variante / Type 12
12 = 1/7
1 x Außenschmierung / 
Lateralschmierung
1 x Lub in Cup / 
Lateral Grease Nipple

Variante / Type 13
13 = 5/6
Zentralschmierung / 
Büchsenschmierung
Central Grease Nipple / 
Holes in Bearing

Variante / Type 14
14 = 7/45°
Lateralschmierung / 
Schmiernippel 45°
Lateral Grease Nipple / 
Grease Nipple 45°

SCHMIERVARIANTEN
LUBRICATION POINTS


